FICHE TECHNIQUE

NHP 9130 HW

NETTOYEURS EAU CHAUDE MONO
Transmission directe1 450 tr/min
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1« PRESENTATION DETAILLEE

Caractéristiques :

- Pompe : radiale a vilebrequin, 3 pistons céramique.
- Moteur : électrique monophasé.

- Chassis : mixte acier/polypropyléne.

- Capot : ABS.

- Cable électrique : 5 m.

- Chaudiére : construction en acier.

- Braleur : fioul.

- Thermostat : régulation de température.

- Réservoir fioul : 16 litres.

- Roues : 2 roues pleines + 1 roue pivotante.

Equipement standard :

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques.

- Pistolet HP : avec raccord.

- Lance simple : a téte réglable avec buse jet plat.

P Stop total temporisé

» Maniable

» Rangement lance

o Débit Pression | Puissance Pompe Température Poids
REFERENCE
I/min | I/h bar CV | kW | tr/min | Marque | Huile °C kg
DIMACTION
9 130HW 9 540 130 3 2,2 1450 ANNOVI | 15W40 65/140 92
LES + PRODUIT

S-!j LESTOP TOTALC'ESTQUOI ?

Systéme de marche/arrét temporisé du
moteur, grace a un systeme d‘alimentation
electrique en basse tension.
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