fiche produit — —
NHP-Nettoyeur haute pression
triphasé eau chaude 1450tr/ min

» EQUIPEMENT PR

+ Flexible bleu : 10 m 2/16 deux tresses metalliques
+» Pistolet HP : avec raccord tournant
» Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

DEBIT PRESSION = PUISSANCE TEMPERATURE | POIDS | DIMENSIONS

min | W/h bar CV | kW | t/min = Margue | Huile kg cmi (Lx Lx h)
14 840 160 55 | 41 1450 ANNOVI 15W40 65/140 92 80x58x90

© CARACTERISTIQUES

» Pompe : radiale a vilebrequin, 3 pistans céramigue
= Stop total : systéme automatigue d'arrét du moteur commandé par le pistolet &T T
= Régulateur : separe de |a culasse e

= Moteur : electrique triphase 4

= Systéme injection produit : integre

= Cable électrique: 5 m

= Chaudiére : construction acier

= Brlleur : fioul

= Thermostat : régulation de température }

" Réservoirfloul: 15 STT LestopToTALCESTQUOI?
* Roues : Z roues pleines et 1 roulette pivotante y :
= Chassis : mixte acier/polypropuléne
» Capot : ABS

Systéme de mise en veille du nettoyeur
haute pression.
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LES + PRODUIT

» Stop total temporisé
» Maniable
> Rangement lance

P 1- Enrouleur ABS

P 2 - Rallonge flexible

P 3 - Kit anticalcaire
preventif et curatif
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